BEDIENUNGSANLEITUNG

Unterbaurahmen fiir LED Panel 1200x300

Bestell Nr.: silber 1112004004
Bestell Nr.: weild 1112004005
ACHTUNG !

Bitte lesen Sie sorgfaltig die Bedienungsanleitung bevor Sie mit der
Montage beginnen.

Lieferumfang

e 4x Winkel

e 4x Rahmenteil

e 8x M4x5mm Schraube

e 4x M4x25mm Schraube
e 4x Dubel

e 8x Schraubenabdeckung
e Bedienungsanleitung

4x 41( 8x
S/ s

BestimmungsgemaRe Verwendung

4x 4x 8x

Der Unterbaurahmen dient zur Montage von LED Panels mit einer max.
Seitenldnge von 1200x300mm und darf nur in trockenen und
geschlossenen Innenrdumen montiert werden.

Der Unterbaurahmen sollte mit dem im Lieferumfang enthaltenen
Befestigungsschrauben und Dubel montiert werden. Abhangig von der
Montagesituation kénnen aber auch Befestigungsschrauben bzw. Diibel
verwendet werden, die den entsprechenden Anforderungen fiir die
Montage angepasst werden mussen.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben kann zur Beschadigung
an der Leuchte oder der Montageflache fihren.

Sicherheitshinweise

Bei Schaden, die durch Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung
verursacht werden erlischt die Gewahrleistung! Fiir Folgeschdaden wird
keine Haftung ilbernommen!

Fiir Sach- und Personenschédden die durch unsachgemaRe Handhabung
oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird
keine Haftung iibernommen!

ACHTUNG !
Bitte achten Sie bei der Montage auf die zuvor beschriebenen
Sicherheitshinweise und die bestimmungsgemale Verwendungen.

Achten Sie bei der Montage auf einen stabilen Untergrund, der fur das
Gesamtgewicht der Leuchte geeignet ist.

Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zu Isoliermaterialien ein.
Andernfalls kann es zu Uberhitzung der Leuchte oder des LED-Konverters
kommen; es besteht Brandgefahr!

Montage

1.  Setzen Sie die Rahmenteile mit Hilfe der beigelegten Winkel und
den M4x5mm Schrauben zusammen. Achten Sie beim Zusammen-
bau darauf, dass die Kanten sauber und ohne Liicken zusammen
gesetzt werden.

HINWEIS !

Werden die Rahmenteile nicht sauber bzw. mangelhaft zusammen
gesetzt, besteht kein Anspruch auf Riicknahme/Reklamation bzw.
Austausch!

5.  Setzen Sie den Rahmen auf die abstehenden Schrauben und
schieben Sie diesen in eine Richtung, sodass der Schraubenkopf
liber dem Rahmen steht. Ziehen Sie die Schrauben anschlieBend
fest, um den Rahmen an der Decke zu befestigen.
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6.  Schrauben Sie zwei gegeniberliegende Schrauben am Rahmen
heraus, um eine Rahmenteil zu l6sen.

2.  Bestimmen Sie die Montageposition fiir den Unterbaurahmen und
markieren die Befestigungspunkte. Dazu kann der zusammen-
gesetzte Unterbaurahmen als Schablone verwendet werden.
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M4x25mm Schraube zur
Befestigung an der Decke

150mm
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HINWEIS !
Beriicksichtigen Sie, dass der Rahmen um 10mm verschoben werden
muss, um diesen an der Decke zu befestigen.

7.  Schieben Sie das LED Panel inkl. LED-Konverter in den Unterbau-
rahmen ein. Setzten Sie anschlieBend das zuvor entfernte
Rahmenteil wieder ein und schrauben dieses wieder fest.

HINWEIS !
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Der LED-Konverter sollte zuvor an die Stromversorgung angeschlossen
werden, um die Montage zu erleichtern.

8.  Stecken Sie zum Schluss die 8 Schrauben-
abdeckungen auf die seitlichen Schrauben-

locher im Rahmen.

3. Bohren Sie an den zuvor festgelegten Befestigungspunkten vier
Locher. Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Diibel und
Schrauben oder Diibel und Schrauben, die fiir den Montage-
untergrund geeignet sind.

4.  Schrauben Sie vier Schrauben in die Diibel ein. Die Schrauben
durfen nicht vollstéandig eingeschraubt werden, um die Montage
des Rahmens zu ermdoglichen. Lassen Sie diese mindestens 5mm
herab stehen.

Technische Daten

Material:

Lange / Breite AuRen:
Lange / Breite Innen:
Hohe AuBen:

Héhe Innen:
Lochabstand L:
Lochabstand W:
Schutzart:

Aluminium
1220 x 320mm
1196 x 296mm
65mm

60mm

950mm
150mm
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